
La gestion et l'entretien de la pompe à engrenages à haute
température

Pompe à engrenages à haute température est un polyester fondu de transport, un compresseur
et un équipement de mesure de matière fondue est indispensable.Pompe à engrenages de
faible à haute température par rapport à la structure de pompe à masse fondue d'autres types
de fonctionnement fiable, compacte, la consommation d'énergie, d'efficacité volumétrique
élevée, faible effet de cisaillement à l'état fondu à haute viscosité de débit haute pression stable
sans fluctuation de la pression de sortie.La pompe présente un avantage unique et dans le
procédé un rôle clé dans la production de polyester, qui joue un rôle irremplaçable.

Néanmoins, si le fonctionnement de la pompe de l'utilisation abusive, de gestion n'est pas en
place, non seulement ne peut pas jouer à son efficacité, et peut même causer des dommages
de la pompe tout d'un coup.

Premièrement, le principe de la structure et fonctionnement

L'intégrité d'une pompe à engrenages comprenant un moteur, un réducteur de vitesse, des
parties de couplage et une tête, la tête de pompe comprend une partie de corps de pompe, et le
couvercle latéral, un engrenage de l'arbre, des paliers à glissement et joint de la
Constitution.Pompe à engrenages à haute température sont des pompes à déplacement positif,
en cours de fonctionnement, le principal changement dépend, le volume de travail de
l'engrenage entraîné par engrènement mutuel pour le transport de la matière fondue.Le volume
de travail est constitué d'un corps de pompe, la roue d'engrenage de la denture et palier équipé
de plaques latérales de la structure fonctionnelle.
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Lorsque l'engrenage tourne, c'est - à - dire entre deux engrenages à denture en fusion dans la
cavité d'aspiration, avec la rotation de l'engrenage, à partir des deux côtés de la Chambre de
décharge de matière fondue est amenée en contact d'engrènement d'engrenage, une fois de
plus, de sorte que le bain de fusion est extrudé dans la fente de la Chambre de décharge, la
pression dans le conduit de sortie.Si la pompe de l'axe de rotation, l'engrenage vers l'orifice de
sortie de pression de sortie de la pompe d'alimentation de matière en fusion, et, par
conséquent, peut atteindre une pression très élevée, tandis que le débit et la pression de
décharge de base n'a rien à voir.

Deuxièmement, la gestion de fonctionnement

1, l'entretien de routine

L) de désintégration et de nettoyage, une pompe de levage, de refroidissement, devraient
cesser de fonctionner en stricte conformité avec les dispositions, afin d'éviter les pertes inutiles.

(2) Il convient de noter que de maintenir la stabilité de la pression démographique une pompe
de suralimentation, qui présente une efficacité de volume stable, afin de contribuer à la stabilité
de la qualité de fonctionnement de la pompe elle - même de filage et en aval.

(3) la population de garniture d'étanchéité pour pompe à pression négative, doit maintenir la
pression de remplissage situé au - dessus de la pression atmosphérique à l'extérieur.La contre
- pression est réduite lorsque la pression de remplissage doit être réglée dans le temps, sinon
de sorte que la pompe d'aspiration de l'air, entraînant la bande de coulée de rupture de bande,
l'influence de la granulation, ce qui entraîne la lame de coupe et de libération.

(4) faut toujours vérifier la température du milieu chauffant gaine, le corps principal et la
température de milieu thermique avant et arrière afin de maintenir la cohérence.

(5) à chaque fois d'augmenter le rendement de la production, à la production, la vitesse de
rotation, à l'époque de l'entrée et de la sortie de pression, la valeur de courant enregistrées et
comparer des données avant et après une analyse minutieuse, dès que possible, pour trouver
l'anomalie, le temps de traitement.

2, les problèmes communs et de contre - mesures suivantes:

(1) Le phénomène de défaillance de décharge de la pompe ne peuvent pas:

La cause de la panne: a, le sens de rotation opposé; b, par inhalation ou de fermeture de la
soupape de décharge; c, exempte d'agrégats ou de la pression d'entrée de faible; d, de
viscosité élevée, une pompe d'alimentation ne peut pas mordre

Les contre - mesures: a, la confirmation de la direction de rotation; b, confirmer si la soupape de
fermeture; c, soupape de contrôle et une jauge de pression; d, de contrôle de la viscosité de
fluides pour le fonctionnement à faible vitesse de flux selon de rapport de vitesse de rotation est
présente, si un débit d'entrée, est insuffisante
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(2) Le phénomène de défaillance: le manque de débit de la pompe

La cause de la panne: a, par inhalation ou de fermeture de la soupape de décharge; b, une
entrée basse pression; c, l'exportation de blocage de pipeline; d, la boîte d'emballage de fuite;
e, la vitesse de rotation est trop faible

Contre - mesures: a, de confirmer si la soupape de fermeture; b, de vérifier si la soupape est
ouverte; c, la confirmation de la quantité de décharge est normale; d, de fixation; un certain
nombre de fuites lors de la production de l'effet de fuite, devrait cesser de fonctionner, de retrait
d'inspection; e, la vérification de la vitesse de rotation réelle de l'arbre de pompe

(3) Le phénomène de défaillance: le bruit anormal

La cause de la défaillance de l'accouplement excentrique: a, de grande ou de défaillance de
lubrification indésirables B, un moteur, un réducteur de vitesse anormal; c; d, joint d'étanchéité
monté indésirable; e, la déformation de l'arbre ou de l'usure

Les contre - mesures: a, l'alignement ou le remplissage de graisse; b, de contrôle moteur; c,
inspection et un engrenage à palier; d, d'inspection et de joint d'étanchéité; e, la fin de l'essai de
désintégration

(4) Le phénomène de défaillance: le courant excessif

La cause de la panne: a, une sortie haute pression; b, la viscosité à l'état fondu; c, un joint
d'assemblage indésirable; d, un arbre ou de l'usure du palier; e, de panne de moteur

Contre - mesures: a, l'équipement de contrôle et en aval de la conduite; b, d'inspection de
viscosité; ajustement de C, de contrôle de joint d'arbre et appropriées; d, parking après
l'inspection, à la main, jigger s'en surpoids; e, de contrôle moteur

(5) Le phénomène de défaillance de la pompe s'arrête:

La cause de la panne: a, une panne de courant; b, la protection contre la surcharge du moteur;
c, un couplage de dommages; d, une sortie haute pression de réaction; e, à l'intérieur de la
pompe à mordre dans une anomalie; f, l'arbre et le palier de serrage d'adhérence

Contre - mesures: a, de vérifier la puissance du moteur; b, la vérification; c, ouvrir le couvercle
de sécurité, des contrôles d'admissibilité; d, système d'inspection de l'instrument de
verrouillage; e, parking, le disque rotatif et la confirmation de la voiture; f, l'interdiction de
confirmation

Note: au - dessus de dysfonctionnements et de contre - mesures est une relation
correspondante

Troisièmement, des mesures d'amélioration de la durée de vie
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1, par un corps de pompe fonctionnant à haute température, de sorte à froid lors de l'installation
de tuyauterie doit établir un support de charnière, afin d'empêcher le déplacement de la
tuyauterie de chauffage après.

2, de couplage dans un corps de pompe thermique doit être après l'élévation de la température
est de chercher à éviter le couple supplémentaire provoquée par l'opération.

3, la pression de sortie de la pompe à un point de mesure d'alarme pour arrêter, sinon, une fois
le tuyau d'échappement est bloquée, endommager le corps de pompe.

4, le démarrage de la pompe, lors de l'exportation sans formation de pression, la vitesse ne
peut pas être aveugle pour éviter d'endommager l'arbre ou le palier prématurément.

5, lorsque le fluide de nettoyage, de ne pas utiliser de pompe de distribution de liquide de
nettoyage, de retirer l'élément interne de transfert de liquide, après la fin de l'installation, de
manière à éviter le mélange avec le corps de pompe.

6, la température de la température d'un fluide caloporteur de milieu thermique d'un corps de
pompe peut être légèrement inférieure à celle du manchon de serrage autour de la douille de
serrage.Parce que le taux de cisaillement et la viscosité de fusion en fonction décroissante des
relations, des engrenages de compression, cisaillement permettra à la température de fusion du
palier de pompe montée après après 3 à 5 ° C, et de réduire la température de milieu
thermique capable d'empêcher la dégradation de fusion.
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